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Ein Timer ist beim Modelleisenbahn-Bau sehr nützlich – vor allem, wenn 

du deine Anlage realistischer und automatisierter gestalten willst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timer 

3 fach Timer Artikel Nr. 2025014_FM 

Anleitung und Anwendung 

WE_Widmann Electronic 

www.widmann-electronic.com 
 

http://www.widmann-electronic.com/
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Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung vorbehalten. 
Umarbeitung in jeglicher Form bedürfen der schriftlichen Genehmigung 
durch Widmann Electronic.  
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Inhaltsverzeichnis 

Diese Anleitung ist für ein Fertigbaustein bestimmt. 
Sollten Sie einen Bausatz erworben haben, so nehmen Sie die mit dem Bausatz 
mitgelieferte Bauanleitung zur Hand. 
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1. Packungsinhalt 

3-fach Timer: Artikel Nr.2025014_FM 

2. Zubehör 

Bei der fertige Baugruppe ist kein zusätzliches Zubehör enthalten. 

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

Der Timer ist für den Einsatz im Modellbau (alle Größen) vorgesehen.  
Insbesondere in Modellbahn Anlagen. 

Mit den Timern lassen sich Signale und Bahnübergänge, z.B. Andreaskreuz und 
Schranken steuern. 
Häuserbeleuchtung zufällig ein- und ausschalten, Blinklichter Baustelle. 
Zeitlich gesteuerte Animationen. 
Zufällige Abläufe, damit es natürlicher aussieht. 

Insbesondere wird der Arduino entlastet und das Programm kann weitere Befehle 
abarbeiten. 
 

Alle Baugruppen sind mit einem Arduino programmierbar.  
Hauptprodukt ist der MEGA_PCA. Diese Baugruppe ist auf unserem  
Web Shop unter der Artikel Nr. 2025001_FM als Fertigmodul oder  
unter 2025001_BS als Bausatz zu kaufen. 
Sollte der Timer auf eine andere Art und Weise eingesetzt werden, führt das zum Verlust 
der Garantie. 
Lesen Sie daher diese Anleitung zuerst sorgfältig durch. 
 

Die Baugruppe ist für Kinder unter 14 Jahre nicht bestimmt. 
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4. Sicherheitshinweis 

Unsachgemäßer Gebrauch und Nichtbeachtung können zu unkalkulierbaren 

Gefahren führen.  

Der Timer enthält integrierte Schaltkreise (ICs), die empfindlich gegenüber 
elektrostatischer Entladung (ESD) sind. Vermeiden Sie das direkte Berühren der 
Bauteile. Entladen Sie sich vor Arbeiten an der Baugruppe durch Berühren einer 
geerdeten Metallfläche. 
Benutzen Sie die Baugruppe nur in geschlossenen und trockenen Räumen. 
Vermeiden Sie auf jeden Fall Feuchtigkeit oder Spritzwasser. 
 
Die Baugruppe ist ausschließlich an die vorgesehene Betriebsspannung 
anzuschließen. Verwenden Sie ausschließlich ein geeignetes Netzteil. 
Der Betrieb mit einer anderen, als der angegebenen Spannungsquelle ist unzulässig, 
und kann zu Beschädigung führen. 
 
Achtung: Schließen Sie die Baugruppe nicht an 220V~ Spannung an. 
 
Bevor Sie Verdrahtungsarbeiten vornehmen, trennen Sie die Baugruppe von der 
Spannungsquelle. Verwenden Sie für den Anschluss an die Spannungsquelle  
flexible Kupferlitze Kabel. 
Das Kupferlitze Kabel sollte min. einen Querschnitt von ≥ 0,25mm² haben. 
Kupferlitze Kabel sind flexibler als starre Drähte und daher besser zu verarbeiten. 
 
 
Wenn Sie Beschädigungen feststellen oder der Timer wird zu heiß, trennen Sie 
sofort die Verbindung zur Spannungsquelle. 
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5. Funktion des Timers 

Der Timer dient zur Ansteuerung elektrischer Verbraucher. 
Mit dem Timer können nach eingestellter Zeit Beleuchtungen oder Bahnschranken 
angesteuert werden. 
Die Einstellung der Schaltzeiten wird mittels Trimm Poti eingestellt. 
Die Einstellzeiten sind einstellbar zwischen 2 Sec. und 4 Min. 
Es stehen insgesamt drei Timer zur Verfügung. 
1. Blinklicht 
2. Monostabiler Timer ( nach einer eingestellten Zeit schaltet das Ausgangssignal aus). 
3. Monostabiler Timer ( nach einer eingestellten Zeit schaltet das Ausgangssignal aus). 

Je Timer stehen Ihnen zwei Ausgänge zur Verfügung. Der Status der Ausgänge wird 
mittels LED angezeigt. 
 

Timer 1: über einen positive Schaltimpuls (Taster oder Reedkontakt) schaltet der  
Ausgang J2-Pin2  auf +5V. 
Der Ausgang J2-Pin 1 schaltet von +5V auf Masse. 
Der Ausgang J2-Pin 2 schaltet von Masse auf +5V. 
 

Timer 2: über einen negativen Schaltimpuls schaltet der der Ausgang J3-Pin 4  
von +5V auf Masse. 
Der Ausgang J3-Pin 5 schaltet von Masse auf +5V. 
 

Timer 3: über einen negativen Schaltimpuls schaltet der Ausgang J4-Pin 8 von Masse 
auf +5V. 
Der  Ausgang J4-Pin 7 schaltet von +5V auf Masse. 
Der Ausgang J4-Pin 8 schaltet von Masse auf +5V.  

 
Die Klemmen J2-Pin3, J3-Pin 6 und J4-Pin 9 dient zur Triggerung der Timer. 
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6. Anschlüsse des Timers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Spannungs Anschluss Belegung 

 

 

 

Schließen Sie keine andere Spannungen an. Das kann zur Zerstörung der Baugruppe führen. 
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Spannungsversorgung +5V DC 
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Beispiele Anschluss Timer. 
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OUT2  OUT1  Trigger Eingang OUT4  OUT3  Trigger Eingang OUT5   OUT6  Trigger Eingang 

J2     J3              J4 

1  2  3   4 5 6           7       8       9 
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J2  1 J2 Pin 1 

  2 J2 Pin 2 

  3 Trigger Eingang 

J3  4 J3 Pin 4 

  5 J3 Pin 5 

  6 Trigger Eingang 

J4  7 J4 Pin 7 
  8 J4 Pin 8 
  9 Trigger Eingang 

WE_Widmann Electronic 

Anschluss Spannungsversorgung. 
Bitte nur +5V anschließen. 

Anschluss Ausgang 1. 

Anschluss Ausgang 2. 

Anschluss Ausgang 3. 

Taktzeit einstellbar mit Poti RV1 

Zeit einstellbar mit Poti RV2 

Zeit einstellbar mit Poti RV3 

Die einstellbare Zeit bei allen drei Timern beträgt 5 Sec. bis 4 Min.  
Die Zeit wird pro Timer mit den Potentiometer eingestellt. 
Drehung nach rechts wird die eingestellte Zeit erhöht. 
Drehung nach links wird die eingestellte Zeit reduziert. 
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7. Fehlersuche und Behebung 

Sollte der Timer nicht funktionieren könnte das folgende Ursachen haben. 

1. Kontrollieren Sie ob die LED1 leuchtet. Sollte das nicht der Fall sein, so fehlt die 
angeschlossene Spannung oder zu niedrig. 
 

Achtung: Wenn Sie eine starke Wärmeentwicklung feststellen, trennen Sie 
sofort die Verbindung zur Spannungsversorgung! 
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8. Reparaturen und Garantiefall 
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Wenn Sie alles kontrolliert haben und der Timer 
funktioniert nicht, schicken Sie uns eine E-Mail an folgende Adresse: 
widmann-electronic@web.de 

Schicken Sie ein oder mehrere Bilder mit. 
Sie können den Timer zur Überprüfung einschicken.  
Die Überprüfung ist für Sie kostenlos. 
Innerhalb der Garantie ersetzen wir Ihnen die benötigten Ersatzteile. 
Legen Sie bitte den Kaufbeleg bei, um die Gewährleistung und Garantie zu prüfen. 
Teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse und Telefon Nummer mit unter der wir Sie bei 
Rückfragen erreichen können. 

Besteht kein Gewährleistungsanspruch, stellen wir Ihnen die Kosten für die 
Reparatur sowie die Rücksendung in Rechnung. 
Die Reparaturkosten betragen maximal 50 % des jeweils gültigen Neupreises 
gemäß unserer aktuellen Preisliste. 
Mit der Einsendung des Produkts / der Produkte erteilen Sie uns den Auftrag 
zur Prüfung und – sofern wirtschaftlich sinnvoll – zur Behebung des 
festgestellten Fehlers. 

mailto:widmann-electronic@web.de
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9. Technische Daten 

Elektrische Eigenschaften: Spannungsversorgung +4,5V bis +5,5V 
          
     Stromaufnahme  60mA 
 
Schutzart    IP00, bedeutet kein Schutz gegen Fremdkörper, Berührung 
     und Wasser. 
 
Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen. 
Umgebungstemperatur bei Betrieb -0°C bis 40°C, nicht kondensierend. 
 
Abmessung: 80 x 85mm 
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10. Garantie 
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Für dieses Produkt gewährt Widmann Electronic 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. 
Die Garantie besteht neben den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen, die dem 
Verbraucher gegenüber dem Verkäufer zustehen. Der Umfang der Garantie umfasst 
die kostenlose Behebung der Mängel, die nachweisbar auf von uns verarbeitetes, nicht 
einwandfreies Material oder auf Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Bei Bausätzen 
übernehmen wir die Gewähr für die Vollständigkeit und einwandfreie Beschaffenheit 
der Bauteile, sowie eine den Kennwerten entsprechende Funktion der Bauelemente in 
uneingebauten Zustand. Wir garantieren die Einhaltung der technischen Daten bei 
entsprechend der Anleitung durchgeführtem Aufbau des Bausatzes und Einbau der 
fertigen Schaltung sowie vorgeschriebener Inbetriebnahme und Betriebsweise. Wir 
behalten uns eine Reparatur, Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Rückerstattung des 
Kaufpreises vor. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Ansprüche auf Ersatz 
von Folgeschäden oder aus Produkthaftung bestehen nur nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften. Voraussetzung für die Wirksamkeit dieser Garantie ist die 
Einhaltung der Bedienungsanleitung.  
Der Garantieanspruch erlischt darüber hinaus in folgenden Fällen:  
1. bei eigenmächtiger Abänderung der Schaltung, 
2. bei Reparaturversuchen am Fertig-Baustein oder Fertig-Gerät,  
3. bei Schäden durch Eingriffe fremder Personen,  
4. bei Fehlbedienung oder Schäden durch fahrlässige Behandlung oder   Missbrauch.  
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11. EU-Konformität 
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Dieses Produkt erfüllt die Forderungen der nachfolgend genannten EU-Richtlinien und 
trägt dafür die CE-Kennzeichnung.  
 

2001/95/EU Produktsicherheits-Richtlinie. 
 

2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in 
Elektro-und Elektronikgeräten (RoHS) 
 

2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie).  
 

Zu Grunde liegende Normen:  DIN-EN 55014-1 und 55014-2:  
Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, 
Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte. Teil 1: Störaussendung, Teil 2: 
Störfestigkeit. 

Um die elektromagnetische Verträglichkeit bei Betrieb der Baugruppe 

Aufrecht zu erhalten, beachten Sie folgendes: 
Schließen Sie das Netzteil für die Spannungsversorgung der Baugruppe 

nur an fachgerecht installierte Steckdosen an. 
 

Nehmen Sie keine Veränderung an den Original Bauteilen vor. 
beachten und lesen Sie genau die Anleitung. 
 

Verwenden Sie bei einer Reparatur nur Original Ersatzteile. 
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Dieses Produkt unterliegt der  
EU-Richtlinie 2012/19/EU  
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). 
Hersteller, Importeure und Händler sind nach EU-Recht sowie nach den jeweiligen 
nationalen Vorschriften verpflichtet, sich bei den zuständigen Registerbehörden des 
jeweiligen Vertriebslandes zu registrieren, die in Verkehr gebrachten Mengen 
regelmäßig zu melden, die ordnungsgemäße Sammlung, Behandlung,  
Verwertung und Entsorgung der Altgeräte zu organisieren oder zu finanzieren, 
als Händler eine kostenlose Rückgabemöglichkeit für Altgeräte bereitzustellen, 
die Vorgaben der Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS) einzuhalten. 

Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" bedeutet, dass Sie gesetzlich 
verpflichtet sind, die gekennzeichneten Geräte am Ende ihrer Lebensdauer  
der Wiederverwertung zuzuführen.  
Die Geräte dürfen nicht über den (unsortierten) Hausmüll oder den 
Verpackungsmüll entsorgt werden.  
Entsorgen Sie die Geräte in speziellen Sammel- und Rückgabestellen, z.B. auf 
Wertstoffhöfen oder bei Händlern, die einen entsprechenden 
Rücknahmedienst anbieten. 
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Widmann Electronic 

http://www.widmann-electronic.com 

Widmann Electronic 

Untere Trift 38 

76287 Rheinstetten 

E-Mail: widmann-electronic@web.de 


